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INFORMAÇÃO TÉCNICA08-maio-2025

Aplicação das abas do topo e nova junta das lâminas

Sistema OR

Nº: 0615 - 08052025 

Sosoares • Portalex • Alfa Sul • Alulider

4
Colar as abas aos topos

Glue the taps to the tops
Coller les languettes sur le dessus

4.2
Aplicar a ref. 202607 nas restantes lâminas
Apply the ref. 202607 on remaining louvres

Appliquer la réf. 202607 sur les lames restantes

2
Limpar e desengordurar as abas e os topos na zona de colagem

Clean and degrease the flaps and end-caps in the gluing area
Nettoyer et dégraisser les flaps et l'embouts dans la zone d'encollage

ABAS DO TOPO LÂMINAS OR
LOUVRES TOP OR
LANGUETTTES POUR LAME OR
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Ref. 202606 Ref. 202607

Lâmina fixa que recebe água
Fixed louvre that receives water | Lame fixe qui reçoit léau

1
Cortar os cabides com tesoura de chapa.
Cut the hangers with sheet metal shears.
Couper les cintres avec des cisailles à tôle.

3
Aplicar a fita bi-adesiva na zona de colagem
Apply the double-sided tape to the gluing area
Appliquer le ruban adhésif double face sur la zone de collage

4.1
Aplicar a ref. 202606 junto da lâmina fixa que recebe água

Apply ref. 202606 next to the fixed louvre that receives water
Appliquer la réf. 202606 à côté de la lâme fixe qui reçoit l'eau 

202606 ABA TOPO Nº1 P/ OR25 MOVEL

Colar aba no topo de lâmina
Material: Alumínio (2mm)

 Acabamentos: Anodizados e Lacados

202607

Colar aba no topo de lâmina
Material: Alumínio (2mm)

Acabamentos: Anodizados e Lacados

ABA TOPO Nº2 P/ OR25 MOVEL 221116 FITA BIADESIVA 8MM 

Utilizar em uniões de vidros
Rolo: 25m | Acabamento: Transparente
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Aplicação das abas do topo e nova junta das lâminas

Sistema OR

Nº: 0615 - 08052025 

Sosoares • Portalex • Alfa Sul • Alulider

APLICAÇÃO DA NOVA JUNTA PARA AS LÂMINAS OR
APPLICATION OF THE NEW OR LOUVRE GASKET 
APPLICATION DU NOUVEAU JOINT POUR LES LAMES OR
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Ref. 208025

Fixar a junta nas estremidades por colagem.
Fix the joint at the ends by gluing.
Fixer le joint aux extrémités par collage.

208025 JUNTA VD 2004 PRT

Para aplicar na lâmina OR 25
Rolo: 200m | Acabamento: Preto
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